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Technisches Merkblatt

...das wirkt!

Truck Wash Vorreiniger A

Einsatzbereich:

Eigenschaften:

Dosierung:

Techn. Daten:

Inhaltsstoffe:

Hinweise zur
Gefahrstoff-vO:

Hinweis:

Kraftvoller Sprih- und Hochdruckreiniger fir die Vorreinigung von Nutzfahrzeu-
gen wie z.B. LKW, Silo-, Tank- und Baufahrzeuge, Container. Die Reinigerlésung
mit dem Vorsprih- und Hochdruckgerat auf das Fahrzeug aufsprithen. Dabei von
unten nach oben arbeiten, damit es nicht zu unerwinschter Streifenbildung
kommt. Nach einigen Minuten Einwirkzeit Fahrzeug mit Hochdruckwasserstrahl
abspulen oder durch die Waschanlage fahren.

Phosphatfreier, stark alkalischer, hochkonzentrierter Vorreiniger mit intensiv
wirksamer Kombination waschaktiver Substanzen. Lost auch sehr starke Fett-,
Ol- und RuBverschmutzungen sowie Silage Ablagerungen. Mit angenehm fri-
schem Duft.

- IWL-getestet

- abscheidefreundlich

Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind Gber das gesetzlich
vorgeschrieben Mal} hinaus biologisch abbaubar.

Als Sprihreiniger: Je nach Grad der Verschmutzung 1:5 - 1:20. Fur den Einsatz im
HD-Gerdt das Produkt pur in den Reinigungsmitteltank des Gerdtes geben. Die
Dosierung im Reinigungsstrahl sollte 0,2-3 % betragen.

Dichte (20°0C) ca. 1,075 kg/I
pH-Wert (Konz.) ca. 13,3

Komplexbildner, biologisch abbaubare anionische und nichtionische Tenside,
Natriumhydroxid, Lésungsvermittler, Duft- und Hilfsstoffe.

Gefahrenpiktogramm:

. GHSO05
Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten:

Alkylbenzolsulfonate, €10 - €14, linear
N,N-Bis(carboxymethyl)glycin, Trikalium-Salz

Kaliumhydroxid

Fir weitere Informationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Truck Wash Vorreiniger A erfullt alle Anforderungen an Reinigungsmittel gemaf
Abwasser-Verordnung Anhang 49. Produkt nicht antrocknen lassen. Bei Leicht-
und Buntmetallen und empfindlichen Lacken Materialangriff mdglich. Vorversuch
durchfihren. Hinweise auf Materialvertraglichkeit.

Im Hinblick auf die Vielféltigkeit von Anwendungsmaglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur
eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit fur die bei der Anwendung zu erreichenden Ergeb-
nissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Fur spezielle Einsatzzwecke ist grundsatzlich ein Vorversuch auf Materialvertraglichkeit durchzu-
fuhren. Fr die nicht sachgemale, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schaden kann keine Haftung Gbernommen wer-
den. Behordliche - insbes. ortliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Anderungen unserer Produkte vor. Fir weiter-
gehende Informationen steht lhnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfigung.
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