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Technisches Merkblatt

...das wirkt!
TR 6 - Tankinnenreiniger
Latexentferner
Einsatzbereich: Entfernt Rickstande von eingetrockneten oder stark haftenden Polymerdispersi-
onen und Latex aus Tanks von Behalterfahrzeugen.
Eigenschaften: Hochalkalischer, schaumarmer Intensivreiniger - hochwirksam; gelartig; 16st auch
hartndckige Belage, indem er sie tiefgreifend anquellt und aufweicht
- intensive dunkelgrune Einfarbung
- keine Wiederanlagerung geldster Schmutzpartikel an den Wandungen
- gut ausspilbar
- hochkonzentriert und sehr 6konomischer Verbrauch,
- parfimfrei,
- NTA-frei, frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen
Die im Produkt enthaltenen Tenside sind iber das gesetzlich vorgeschriebene
Mal3 hinaus biologisch abbaubar.
Dosierung: Manuelle Verarbeitung:
TR 6 wird bei eingetrockneten, stark haftenden Produktresten in der Regel ma-
nuell verarbeitet: Pur durch Streichen oder Spritzen auftragen. Durch die dunkel-
griine Einfarbung ist qut erkennbar, an welchen Stellen das Produkt bereits auf-
gebracht wurde. Mindestens 15 Minuten einwirken lassen und anschlieBend
Hochdruckreinigung mit heilem Wasser.
Techn. Daten: Dichte (20°C) 1,07 kg/I
pH-Wert (Konz.) 13,5
Inhaltsstoffe: Biologisch abbaubare nichtionische Tenside, Kalilauge, Silikate, Speziall6sungs-

mittel, Losungsvermittler, Viskositatsregulatoren und Farbstoffe.

Hinweise zur Gefahrenpiktogramme: @
Gefahrstoff-VO:

Signalwort: Gefahr GHS05 GHS07

Gefahrbestimmende Komponenten:

2-Aminoethanol

Fir weitere Informationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis: Leicht- und Buntmetalle sowie Aullenlacke kénnen vom Produkt angegriffen
werden, Vorversuch durchfihren! Kihl, aber frostfrei lagern - Temperaturen iber
35°C und unter dem Gefrierpunkt sind zu vermeiden!

Im Hinblick auf die Vielféltigkeit von Anwendungsmaglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur
eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit fur die bei der Anwendung zu erreichenden Ergeb-
nissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Fur spezielle Einsatzzwecke ist grundsatzlich ein Vorversuch auf Materialvertraglichkeit durchzu-
fuhren. Fr die nicht sachgemale, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schaden kann keine Haftung Gbernommen wer-
den. Behordliche - insbes. ortliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Anderungen unserer Produkte vor. Fir weiter-
gehende Informationen steht lhnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfigung.
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