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Technisches Merkblatt

...das wirkt!

Truck Wash Intensivreiniger S

Einsatzbereich:

Eigenschaften:

Dosierung:

Techn. Daten:

Inhaltsstoffe:

Hinweise zur

Gefahrstoff-vO:

Hinweis:

Stark saurer Sprihreiniger zur Vorreinigung von Nutzfahrzeugen aller Art, beson-
ders auch zur Problemldsung im Chassis-Bereich und zur Felgenreinigung, zur
Reinigung von Baufahrzeugen, -maschinen und -geraten, Beton- und Silofahr-
zeugen.

Stark saurer Intensivreiniger zum Lésen von Rost, Kalk, Zement, Beton, Bremsab-
rieb sowie 6ligen und mineralischen Verschmutzungen aller Art. Auch geeignet
zur Lackauffrischung / Grauschleierbeseitigung und Glanzgebung nach alkali-
schen Waschen.

- Das Produkt ist sehr ergiebig.

- IWL-getestet

- abscheidefreundlich

Die im Produkt enthaltenen Tenside und Komplexbildner sind Gber das gesetzlich
vorgeschrieben Mafl hinaus biologisch abbaubar.

Pur oder bis maximal 1:20 mit Wasser verdinnt. Die Reinigungslésung von unten
nach oben mittels sdurebestandigem Spriher oder Vorsprihgerat aufspriihen.
Nach erfolgter Einwirkzeit mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruckgerat ab-
spritzen.

Dichte (20°0) ca. 1,16 kg/I
pH-Wert (Konz.) 0,2

Biologisch abbaubare nichtionische und anionische Tenside, Schwefelsdure,
Phosphorsdure, Losungsvermittler.

Gefahrenpiktogramm:

. GHS05
Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten:

Isotridecanol, 5-20 EQ

Alkylbenzolsulfonsaure

Fir weitere Informationen verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Truck Wash Intensivreiniger S erfillt alle Anforderungen an Reinigungsmittel
gemaB Abwasser-Verordnung Anhang 49. Saureempfindliche Materialien (z.B.
eloxierte  Aluminiumteile)  sind im Vorversuch auf  Material-
/0berflachenbestandigkeit zu prifen. Hinweise auf Materialvertraglichkeit.

Im Hinblick auf die Vielféltigkeit von Anwendungsmaglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur
eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit fur die bei der Anwendung zu erreichenden Ergeb-
nissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Fur spezielle Einsatzzwecke ist grundsatzlich ein Vorversuch auf Materialvertraglichkeit durchzu-
fuhren. Fur die nicht sachgeméle, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schaden kann keine Haftung Gbernommen wer-
den. Behordliche - insbes. ortliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Anderungen unserer Produkte vor. Fir weiter-
gehende Informationen steht lhnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfigung.
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